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زیــاد،   )Pile(پایه های کـوبش  و  اجــرا  قـابلیــت  پایه کـوبـی،  در خصـوص  پیشــرفته  امکـانات  داشـتن  به  توجه  با  این شرکـت 

در حداقل زمان ممکن را دارا می باشد.

NNQ تنها شرکت مجهز به دو دستگاه پایه کوب تخصصی خورشیدی از شرکت GAYK آلمان می باشد که از مزایای زیر برخوردار است:

فرکانس قابل تنظیم دستگاه بین 1050-530 و گام کوتاهتر جهت کاهش آسیب به پایه ها )Pile(، در زمین های سخت و سنگی 	 

سیستم تنظیم دکل جهت اطمینان از کوبش عمودی)اتوماتیک(	 

قابلیت کوبش میز های دو پایه)جنوبی- شمالی( و تک پایه	 

انواع پایه ها: IPE تیر آهن UNP ناودانی استاندار و سبک - پروفیل C - پروفیل امگا و ....	 

سیستم دریل Gayk با قابلیت حفر چاه به عمق 1500 میلی متر و قطر 4 اینچ	 

        برای شمع کوبی در زمین های سخت و سنگی

پایه کوبی به صورت میانگین 0/5 مگاوات در هر 3-2 روز )حدودا 250 عدد در روز(	 

قابلیت در آوردن پایه کوبیده شده در صورت نیاز 	 

قابلیت کار در شب در صورت نیاز	 

اجرای عملیات توسط تیم مجرب و متخصص	 

اعزام تیم اجرایی به محل پروژه تا 15 روز پس از عقد قرارداد در صورت عدم حضور ایشان در پروژه دیگر	 

قابلیت ارسال دستگاه و اعزام تیم اجرایی به سراسر کشور	 

قابلیت اجرا 
در زمین های
 با شیب زیاد

قابلیت اجرا در 
زمین های با خواص خاکی و 

ژئومتریک مختلف

کاهش زمان اجرای 
پروژه

کاهش آسیب و تاثیر روی 
خاک به علت کوچک و 
سبک بودن دستگاه ها

تجعیزات
ساخت آلمان



info@nnqenergy.com   

nnqenergy

دفتر تهران: بزرگراه حقانی، خیابان دیدار شمالی، نبش خیابان کیش 

پلاک8، ساختمان  دیدار،  طبقه 7،  کد پستی: 1518834722
021-41945115

0912-8473605

www.nnqenergy.com       
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تجعیزات
ساخت آلمان

خدمات کوبش گارد ریل 

از دستگاه رمر )گاردریل کوب( جهت نصب گاردریل در جاده ها، زمان انجام پروژه های جاده سازی را به میزان چشم گیری  استفاده 
امتداد دارد نصب آن به صورت سنتی و توسط نیروی  از آنجایی که پروژه های نصب گاردریل در جاده ها کیلومترها  کاهش می دهد. 
انسانی، زمان بر بوده و بدون در نظر گرفتن استاندارد های مربوطه صورت می گیرد و در نتیجه باعث اجرای بی کیفیت و افزایش زمان 

انجام پروژه راهسازی می گردد.

دستگاه های رمر )نصب گاردریل( دارای چکش ضربه ای پنوماتیک می باشد. چکش پنوماتیک وسیله ای است که برای انتقال نیرو، از 
هوای فشرده و سیستم های هیدرولیکی استفاده می کند. 

شرکت NNQ Energy دارای دو دستگاه های رمر آلمانی )گاردریل کوب( بوده که دارای وزنه ی تعادل و سندان تعویض شونده و دکل 
ارگان های  و  راه،  شهرداری ها  نیرو، وزارت  پیمانکار وزارت  استفاده شرکت های  برای  این خدمات مناسب  4/70 متری می باشند. 

خصوصی و دولتی می باشد.

قابلیت اجرا 
در زمین های
 با شیب زیاد

قابلیت اجرا در 
زمین های با خواص خاکی و 

ژئومتریک مختلف

نصب سریع و 
مقرون به صرفه


